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O principio de Moineau

A bomba trituradora GP 2000i evoluiu baseada
em tudo que aprendemos em 25 anos de
engenharia de sistemas de esgoto de baixa
presséo.

As estagbes de bombeamento incorporam a
bomba trituradora, os controles do motor e 0
dispositivo sensor de nivel, tudo integrado em
uma unidade compacta que pode ser removida
com facilidade para manuten¢do, quando
necessario.

A bomba de cavidade progressiva é baseada
no principio de Moineau. O rotor gira dentro
de um estator, criando uma sequéncia de
camaras seladas. A rotor de aco inoxidavel,
moldado e polido com preciséo, move a dgua
servida através dessas camaras em um fluxo
praticamente constante sob uma ampla gama
de condicbes, variando de elevacbes
negativas a elevagdes bastante altas.Girando
a apenas 1440 rpm, o motor de um hp
consegue bombear o fluido por quilémetros
através de um encanamento de didametro
pequeno e mudancgas de elevacdo de mais
de 45 metros.

Além disso, a geometria da bomba néo produz
apenas uma curva proxima de uma bomba
vertical, mas permite a passagem de detritos
sélidos triturados sem entupimento. Devido a
baixa rpm e por causa dos componentes de
excelente qualidade, temos a menor taxa de
chamadas de servigcos de manutencdo do
setor. E tipico termos solicitagdes de servigo
a cada 8 anos ou mais.

Operacao
confiavel a partir de elevagdes negativas a até mais
de 45 metros de elevacao, em trabalho pesado e
continuo, reduzindo o nimero de estacdes
elevatorias e o tamanho dos dutos. Isso reduz os
custos — tanto os iniciais quanto os custos de
operacgéo e manutencgéo a longo prazo.

As press0es do sistema, que
variam no decorrer de todo o dia, devem ser
suportadas pelas bombas trituradoras que séo
utilizadas no sistema de baixa presséo. Apenas
a bomba de cavidade progressiva da E/One
acomoda prontamente essas variacfes de
pressdo e mantém um fluxo praticamente
constante sem nunca operar proxima ao limite —
evitando, assim, o desgaste e queima do motor,
como ocorre com outros tipos de bombas.

Nosso sistema de
bombeamento exclusivo, acionado por um motor
de um hp girando a 1440 rpm, produz um torque
de trituracao igual ao de uma bomba de dois hp
girando ao dobro da velocidade.

Abomba é ativada
automaticamente. Funciona por curtos periodos
de tempo. O consumo anual tipico € igual ao de
uma lampada de 40 watts.

Baixa
manutencdo e uma longa vida Util séo as marcas
registradas do nosso motor. Rolamentos
lubrificados permanentemente e isolamento de
Classe F eliminam a necessidade de trocas de
Oleo periddicas e os custos do descarte do 6leo
que séo exigidos com 0s motores submersiveis
aoleo.

Quase duas vezes maior que o diametro da
maioria dos outros tipos de bombas, contribue
para uma dramatica reducéo na velocidade do
influxo, ocasionando menor desgaste e nenhum
entupimento.

Sensores de
nivel estatico autolimpantes ndo exigem
manutencao preventiva. O nosso projeto, devido
a nossa exclusiva taxa de descarga, praticamente
constante, ndo faz necessaria a descarga do duto
principal.

Avalvula de descarga
do tipo bola da E/One e o encanamento de aco
inox néo corroerdo como os de cobre ou
galvanizados e durardo mais anos. Se ndo ha
corroséo nao ha manutencao.

De modo geral, as bombas da
E/One permanecem em funcionamento por oito
a dez anos até que ocorram possiveis chamadas
de servico de manutencédo e possuem mais de
25 anos de experiéncia no solo.

A bomba GP 2000i tritura
material de descarte em pequenas particulas. Isso
permite o uso de dutos de pressao de diametro
pequeno e baratos, enterrados em valas de pouca
profundidade, para transportar agua servida a um
local adequado de processamento. Resultado: é
possivel eliminar a contaminacdo da agua,
ocasionada por falhas em tanques sépticos.

O nosso projeto
exclusivo elimina a necessidade de solugfes de
problemas e manutencao das bombas no campo.
Isso resulta em custos mais baixos de
manutenc¢ao e um minimo de inconveniéncia para
0 proprietario do imével.



